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The image fuser kit contains a replacement 
fuser for the HP Color LaserJet 4650 series 
printer. 



Replace the fuser when the printer control 
panel displays —i- .For 
help press ? . 



Turn the printer off. 



Le kit de fusion d'image contient une 
unite de fusion de remplacement pour 
I'imprimante HP Color LaserJet serie 4650. 



Remplacez I'unite de fusion lorsque 

s'affiche sur 

le panneau de commande de I'imprimante. 
Pour obtenir de I'aide, appuyez sur ?. 



Mettez Timprimante hors tensioi 



Die Bildfixiereinheit enthalt eine 
Ersatzfixiereinheit fur den Drucker 
HP Color LaserJet 4650. 



Ersetzen Sie die Fixiereinheit, wenn am 
Bedienfeld des Druckers Folgendes 
angezeigt wird: ERSETZEN. 
Wenn Sie Hilfe benotigen, drucken Sie ?. 



Schalten Sie den Drucker aus. 



II kit del fusore per il trasferimento delle 
immagini contiene un fusore di ricambio 
per la stampante HP Color LaserJet serie 
4650. 



Sostituire il fusore quando il pannello di 
controllo visualizza ;0S1 

Per ottenere assistenza, 
premere ?. 



Spegnere la stampante. 



El kit de fusor de imagenes contiene un 
fusor de sustitucion para la impresora 
HP Color LaserJet 4650. 



Sustituya el fusor cuando aparezca 

< en el panel de control 
de la impresora. Para obtener ayuda 
pulse ? . 



Apague la impresora. 



Billedfikseringsenheden indeholder en Udskift fikseringsenheden, nar der star Sluk printeren. 

erstatningsfikseringsenhed til HP Color • pa 

LaserJet 4650 series-printeren. printerens kontrolpanel. Tryk pa ? for 

at fa hjaelp. 



De afbeeldingsfuserkit bevat een nieuwe 
fuser voor de HP Color LaserJet 4650 series 
printer. 



Vervang de fuser wanneer op het 
bedieningspaneel van de printer de 

melding =«■ verschijnt. 

Druk voor Help op ? . 



Kuvankiinnitysyksikkd sisaltaa HP Color 
LaserJet 4650 -sarjan kirjoittimeen 
tarkoitetun vaihtokiinnittimen. 



Vaihda kiinnitysyksikko, kun kirjoittimen 
oh|auspaneelissa nakyy viesti 

. Lisaohjeita saat 
painamalla ?-nappainta. 



Katkaise kirjoittimesta virta. 




Using the side handles, open the top cover. 
WARNING: The fuser might be hot. Wait 
10 minutes before proceeding. 




Completely loosen the blue thumb screws 
on either side of the fuser. 




Grasp the ends and pull straight up to 
remove the fuser. CAUTION: To avoid 
damaging the fuser, only use the handles to 
lift the fuser. 



En utilisant les poignees laterales, ouvrez 
le couvercle superieur. 
AVERTISSEMENT : La temperature de I'unite 
de fusion peut etre elevee. Attendez 
1 0 minutes avant de continuer. 



Desserrez completement les vis d tete 
moletee bleues de chaque cote de I'unite 
de fusion. 



Saisissez les extremites et tirez vers le haut 
pour sortir I'unite de fusion. ATTENTION : 
Pour eviter d'endommager I'unite de fusion, 
soulevez-la uniquement par les poignees. 



Offnen Sie die obere Abdeckung mithilfe 
der seitlichen Griffe. 

WARNUNG: Die Fixiereinheit konnte heifi 
sein. Warten Sie zunachst 10 Minuten. 



Losen Sie die blauen Flugelschrauben auf 
beiden Seiten der Fixiereinheit. 



Ergreifen Sie die beiden Enden der 
Fixiereinheit und ziehen Sie sie nach oben 
heraus. VORSICHT: Heben Sie die 
Fixiereinheit nur an den Griffen an, urn eine 
Beschadigung zu vermeiden. 



Aprire il coperchio superiore utilizzando 
le maniglie laterali. 

AWERTIMENTO: la temperatura del fusore 
potrebbe essere elevata. Attendere 
10 minuti prima di procedere. 



Svitare completamente le viti blu ad alette 
su entrambi i lati del fusore. 



Afferrare le estremitd e tirare verso I'alto 
per estrarre il fusore. ATTENZIONE: Per 
evitare di danneggiare il fusore, utilizzare 
solo le maniglie per sollevarlo. 



Con ayuda de las asas laterales, 
abra la cubierta superior. 
ADVERTENCIA: Es posible que el fusor 
este caliente. Espere 10 minutos antes de 
tocarlo. 



Afloje completamente los tornillos de 
mariposa azules que se encuentran a 
ambos lados del fusor. 



Sujete los extremos y tire de ellos para 
extraer el fusor. PRECAUCION: Para evitar 
danar el fusor, utilice unicamente las asas 
para levantarlo. 



Abn topdaekslet ved hjaelp 
af sidehandtagene. 

ADVARSEL! Fikseringsenheden kan vaere 
varm. Vent 10 minutter, for du fortsaetter. 



Losn de bla fingerskruer pa hver side af 
fikseringsenheden helt. 



Tag fat i enderne, og traek lige op for 
at fjerne fikseringsenheden. 
FORSIGTIG! Brug kun handtagene til at 
lofte fikseringsenheden. Derved undgar 
du at beskadige fikseringsenheden. 



Gebruik de zijhendels en open 
de bovenklep. 

WAARSCHUWING: De fusereenheid kan heet 
zijn. Wacht 10 minuten alvorens verder te 
gaan. 



Draai de blauwe vleugelmoeren aan beide 
zijden van de fuser volledig los. 



Pak de uiteinden van de fuser vast en trek 
recht omhoog om deze te verwijderen. 
LET OP: Gebruik alleen de hendels om de 
fuser op te tillen om te voorkomen dat de 
fuser wordt beschadigd. 



Avaa ylakansi kayttamalla sivukahvoja. 
VAARA: Kiinnitin saattaa olla kuuma. 
Odota 10 minuuttia ennen kuin jatkat. 



Avaa kiinnittimen molemmilla puolilla 
olevat siniset ruuvit. 



Tartu kiinnittimen paihin ja irrota se 
vetamalla suoraan ylos. VAROITUS: Nosta 
kiinnitysyksikkoa vain sen kahvoista, jotta 
yksikko ei vahingoitu. 
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Remove the new fuser from the bag. Place 
the used fuser in the bag for recycling. See 
the enclosed recycling guide for recycling 
instructions. 



Grasp the sides of the fuser and lower it 
into the printer. Press firmly to seat it in 
position. 



Tighten the blue thumb screws. 



Sortez la nouvelle unite de fusion de son 
emballage. Placez I'unite de fusion usagee 
dans I'emballage d des fins de recyclage. 
Pour obtenir des instructions de recyclage, 
reportez-vous au guide de recyclage joint. 



Saisissez I'unite de fusion par les cotes et 
abaissez-la dans Timprimante. Appuyez 
fermement pour bien la fixer. 



Revissez les vis d tete moletee bleues. 



Nehmen Sie die neue Fixiereinheit aus 
der Folienverpackung. Geben Sie die 
verbrauchte Fixiereinhheit in die Folien- 
verpackung, urn sie recyclen zu lassen. 
Anweisungen zum Recycling finden Sie 
im beigefugten Recyclingleitfaden. 



Halten Sie die Fixiereinheit an beiden 
Seiten fest und senken Sie sie in das 
Druckergehause ab, bis die Fixiereinheit 
einrastet. 



Ziehen Sie die blauen Flugelschrauben fest. 



Rimuovere il nuovo fusore da I la confezione. 
Riporre il fusore usato nell'involucro per il 
riciclaggio. Per informazioni sulle modalitd 
di riciclaggio, vedere le istruzioni allegate. 



Afferrare il fusore da entrambi i lati e 
collocarlo nella stampante. Accertarsi 
che sia ben inserito. 



Riavvitare le viti blu ad alette. 



Extraiga el nuevo fusor de la bolsa. 
Coloque el fusor usado en la bolsa 
para proceder a su reciclado. Consulte 
la guia de reciclaje adjunta para obtener 
instrucciones a este respecto. 



Agarre el fusor por los laterales e 
introduzcalo en la impresora. Presione con 
fuerza hacia abajo para encajarlo en su 
sitio. 



Apriete los tornillos de mariposa azules. 



Tag den nye fikserinqsenhed ud af posen. 
Anbring den brugte fikseringsenhed i posen 
med henblik pa genbrug. Se vedlagte 
genbrugsvejledning for at fa flere 
instruktioner om genbrug. 



Tag fat i fikseringsenhedens sider, og 
anbring den i printeren. Tryk den pa helt 
plads. 



Stram de bla fingerskruer. 



Verwijder de nieuwe fuser uit de zak. Plaats 
de verbruikte fuser in de zak voor recycling. 
Raadpleeg de bijgesloten recyclinggids 
voor recyclinginstructies. 



Pak de zijkanten van de fuser vast en plaats 
deze in de printer. Druk de fuser stevig op 
de juiste plaats. 



Draai de blauwe vleugelmoeren aan. 



Poista uusi kiinnitin pussistaan. Pane 
kaytetty kiinnitin pussiin kierratysta varten. 
Katso kierratysohjeet oheisesta 
kierratysoppaasta. 



Tartu kiinnittimen reunoihin ja laske se 
kirjoittimeen. Paina kiinnitin tukevasti 
paikoilleen. 



Kirista siniset ruuvit. 
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Close the top cover. Turn the printer on. 
After a short while, the control panel should 
display NEW T=. 



On the control panel, press ▼ to highlight 
■ : : >, then press \/ to reset the fuser count. 



Fermez le couvercle superieur. Mettez 
rimprimante sous tension. Apres un bref 
moment, le panneau de commande doit 
afficher 



Sur le panneau de commande, appuyez 
sur ▼ pour mettre en surbrillance GUI, puis 
appuyez sur \/ pour reinitialiser le compteur 
de I'unite de fusion. 



Schliefien Sie die obere Abdeckung. 
Schalten Sie den Drucker ein. 
Nach kurzer Zeit sollte im Bedienfeld 

••••• angezeigt werden. 



Drucken Sie im Bedienfeld urn Jfi 
hervorzuheben, und dann \/ ', urn den 
Fixiereinheitenzahler zuruckzusetzen. 



Chiudere il coperchio superiore. Accendere 
la stampante. Trascorso qualche secondo, 
sul display del pannello di controllo della 
stampante viene visualizzato il messaggio 



Sul pannello di controllo, premere ▼ per 
evidenziare Si, quindi premere \/ per 
reimpostare il contatore del fusore. 



Cierre la cubierta superior. Encienda la 
impresora. Despues de un momento, en el 
panel de control aparecera el mensaje 



En el panel de control, pulse ▼ para 
resaltar Si y, a continuacion, pulse ^ para 
reiniciar el contador del fusor. 



Luk topdaekslet. Taend printeren. 
Kort efter ska I kontrolpanelet vise 



Tryk pa ▼ pa kontrolpanelet for at markere 
JR, og tryk derefter pa \/ for at nulstille 
fikseringsenhedens taeller. 



Sluit de bovenklep. Zet de printer aan. 
Na enige tijd verschijnt op het 
bedieningspaneel het bericht 



Druk op het bedieningspaneel op ▼ om Jf 
te markeren en druk vervolgens op \/ om 
de teller van de fuser op nul in te stellen. 



Sulje ylakansi. Kytke kirjoittimeen virta. 
Hetken kuluttua ohjauspaneelissa pitaisi 
na kya viesti (JUS ; KK6. 



Paina ohjauspaneelin nappainta ▼ ja siirry 
kohtaan . Nollaa kiinnittimen lukema 
painamalla nappainta \/ '. 
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Varmeelementsettet inneholder et nytt 
varmeelement for HP Color LaserJet 
4650-skriveren. 



Bytt varmeelement nar kontrollpanelet pa 

skriveren Viser : 1 =1 == L::. I !. 

For hjelp, trykk pa ? . 



O kit de fusor de imagens contem urn fusor 
de reposicao para a impressora HP Color 
LaserJet serie 4650. 



Substitua o fusor quando o painel de 
controle da impressora exibir 

i ! • . Para obter a|uda, pressione ? . 



Bildfixeringsenheten innehaller en extra 
fixeringsenhet for skrivaren HP Color 
LaserJet 4650 series. 



Fixeringsenheten ska bytas ut nar tJ 
• visas i kontrollpanelens 
teckenfonster. Vill du ha hjalp kan 
du trycka pa ? . 



Fixacm sada obsahuje nahradni 
fixacni jednotku pro tiskarny 
HP Color LaserJet fady 4650 



Vymente fixacni sadu, pokud se na 
ovladacim panelu tiskarny zobrazi zprava 

UVHim'E FIXflCHf SfiDU. Chcete-li zobrazit 
napovedu, stisknete tlacitko ? . 



A beegetokeszlet egy csere-beegetomuvet 
tartalmaz a HP Color LaserJet 4650 series 
nyomtatohoz. 



Akkor csereljen beegetokeszletet, ha a 
vezerlopulton meg|elenik a 

felirat. Sugo a ? 
gombbal jelenitheto meg. 



Zespot utrwalacza obrazu zawiera 
wymienny utrwalacz dla drukarki 
kolorowej HP Color LaserJet serii 4650. 



Utrwalacz nalezy wymienic, gdy na panelu 
sterowania drukarki wyswietlony zostanie 
komunikat : i . W celu 

uzyskania pomocy nalezy nacisnqc 
przycisk ? . 



B Ha6op TepMosneMeHTa flns M3o6paxeHMM 
BxoflMT 3anacHOM TepM03neMeHT flns 
npMHTepa HP Color LaserJet 4650 series. 



3aMeHMTe TepMosneMeHT, ecnM Ha naHenM 
ynpaBneHM5i npMHTepa OTo6pa3MTC5i 
coo6u4eHne 

flnji cnpaBKki HaxMMTe ? . 



mW #M#^-^ffl^HP Color 
LaserJet 4650^^iJJTEp|/lW^ffl# 



mm* 




Sla av skriveren. 



Desligue a impressora. 



Stang av skrivaren. 



Vypnete tiskarnu. 



Kapcsolja ki a nyomtatot. 



Wytqcz drukarke. 



BbiKHrOHMTe npMHTep. 
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Bruk handtakene pa hver side for a apne 
toppdekselet. 

ADVARSEL: Varmeelementet kan vaere varmt. 
Vent i 1 0 minutter for du fortsetter. 



Skru de bla fingerskruene pa hver side av 
varmeelementet helt opp. 



Ta tak i endene av varmeelementet og dra 
rett opp for a ta det ut. FORSIKTIG: Du ma 
lofte varmelementet bare etter handtakene 
for 6 unnga skade det. 



Utilizando as alcas laterais, abra a tampa 
superior. 

ADVERTENCIA: O fusor pode estar quente. 
Aguarde 10 minutos antes de continuar. 



Solte completamente os parafusos azuis de 
aperto manual nos dois lados do fusor. 



Segure as duas extremidades e puxe para 
cima, removendo o fusor. CUIDADO: Para 
evitar danos ao fusor, use somente as alcas 
para levanta-lo. 



Ta tag i sidohandtagen och oppna den 
ovre luckan. 

VARNING: Fixeringsenheten kan vara mycket 
varm. Vanta 1 0 minuter in nan du fortsatter. 



Skruva helt ut de blaa skruvarna som sitter 
pa vardera sidan om fixeringsenheten. 



Ta tag i sidorna och lyft fixeringsenheten 
rakt uppat.VIKTIGT: Lyft fixeringsenheten i 
handtagen for att undvika att den skadas. 



Pomoci bocnich drzadel otevrete horni kryt. 
VAROVANh Fixacm jednotka muze byt 
horka. Vyckejte 10 minut nez budete 
pokracovat. 



Uplne povolte modre srouby po obou 
stranach fixacm jednotky. 



Uchopemm za konce a vytazenim pffmo 
nahoru vyjmete fixacm jednotku. 
UPOZORNENh Fixacm jednotku zvedejte 
pouze pomoci uchytek, vyhnete se tak 
jejimu poskozenf. 



Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa ki 
a felso fedelet. 

FIGYELEM: A beegetomu forro lehet. Varjon 
10 percet, mielott folytatna az eljarast. 



Teljesen lazftsa ki a kek szarnyas 
csavarokat a beegetomu ket oldalan. 



Ket vegenel fogva emelje ki egyenesen 
folfele a beegetomuvet. VIGYAZAT: A 
beegetomu vet fogantyuinal fogva emelje, 
nehogy megseruljon. 



Otworz gornq pokrywe uzywajqc 
uchwytow bocznych. 

OSTRZEZENIE: Utrwalacz moze bye gorqey. 
Poczekaj 10 minut, zanim zaczniesz 
kontynuowac prace. 



Poluzuj zupetnie sruby, umieszczone po 
obu stronach zespotu utrwalacza. 



Wyjmij utrwalacz, chwytajqc za jego 
kohce i ciqgnqc go do gory. UWAGA: Aby 
uniknqc uszkodzenia utrwalacza, nalezy 
podnosic go wytqeznie za uchwyty. 



C noMOu_|bho 6oKOBbix py^eK OTKpOMTe 

BepXHhOhO KpblUJKy. 

BHMMAHME: TepMosneMeHT MoxeT 6biTb 
ropsHMM. riofloxflMTe 1 0 MMHyT, npexfle 
HeM npoflonxaTb. 



rionHOCTbho ocna6bTe BMHTbi-6apaujKM no 
o6eMM CTOpOHOM TepM03neMeHTa. 



kl3BneKMTe TepMosneMeHT, b3jib ero 3a o6a 
KOHLia m noTSHyB BBepx. OCTOPO>KHO: Bo 
M36exaHne noBpexfleHMs TepMosneMeHTa, 
Heo6xoflMMO nonb30BOTbC5i flns ero noflteMa 

TOHbKO pyHKOMM. 



io m*, Mfsnmmmfo 
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Ta det nye varmeelementet ut av posen. 
Legg det brukte varmeelementet i posen 
for resirkulering. I vedlagte resirkulerings- 
veiledning finner du instruksjoner for 
resirkulering. 



Ta tak i sidene pa varmeelementet og senk 
det ned i skriveren. Trykk ned hardt for a 
sette det i riktig posisjon. 



Stram de bla fingerskruene. 



Retire o novo fusor da embalagem. 
Coloque o usado na embalagem, 
para reciclagem. Consulte o guia de 
reciclagem anexo para obter instrucoes 
sobre reciclagem. 



Segure as laterais do fusor e o abaixe na 
impressora. Pressione com firmeza para 
que se encaixe na posicao. 



Aperte os parafusos azuis de aperto 
manual. 



Ta ut den nya fixeringsenheten ur pasen. 
Placera den gamla fixeringsenheten 
i pasen och lamna den till atervinning. 
Se den bifogade handledningen 
for anvisningar om atervinning. 



Ta tag i sidorna pa fixeringsenheten och 
lagg ner den i skrivaren. Tryck ordentligt pa 
den so att den kommer pa plats. 



Dra at de blaa skruvarna. 



Vyjmete novou fixacni jednotku z obalu. 
Pouzitou fixacni jednotku ulozte do obalu 
pro pozdejsi recyklaci. Pokyny k recyklaci 
naleznete v pfilozene pnrucce pro 
recyklaci. 



Uchopte fixacni jednotku po stranach 
a spus te ji do tiskarny. Pevne ji zatlacte, 
a by dosed la do sve polohy. 



Utahnete modre srouby. 



Csomagolja ki az uj beegetomuvet. 
Helyezze a tasakba a hasznalt 
beegetomuvet ujrahasznositas celjabol. 
Az ujrahasznositassal kapcsolatos teendok 
leirasat megtalalja a mellekelt 
ujrahasznositasi utmutatoban. 



Ket oldalanal fogva eressze a 
beegetomuvet a nyomtatoba, es erosen 
lenyomva illessze a helyere. 



Huzza meg a kek szarnyas csavarokat. 



Wyjmij z opakowania nowy zespot 
utrwalacza. Umiesc zuzyty utrwalacz 
w opakowaniu w celu przeznaczenia 
go do przerobki. Instrukcje na temat 
odzysku znajdujq sie w przewodniku 
odzysku. 



Chwyc obie krawedzie utrwalacza i opusc 
go do drukarki. Nacisnij mocno, aby 
osadzic go we wtasciwym miejscu. 



Dokrec sruby. 



M3BneKMTe HOBbiM TepMosneMeiHT M3 naKeia. 
rionoxMTe ncnonb30BaHHbiki TepMoaneMeHT 
b naKeT flns nepepa6oTKM. MHCTpyKu,nn no 
ompaBKe Ha nepepa6oTKy cm. b 
npnnaraeMOM pyKOBOflCTBe no 
nepepa6oTKe. 



Bo3bMMTeCb 30 KOHLlbl TepM03neMeHTa M 
BdaBbTe ero b npHmep. HaxMMTe Ha Hero c 
ycMHMeM, mo6bi ycTaHOBMTb ero HO MeCTO. 



3aT5IH 



MTe CMHMe BMHTbl 



■6apaL 
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Lukk det ovre dekselet. Sla pa skriveren. 
Etter en liten stund skal kontrollpanelet vise 



Trykk pa ▼ pa kontrollpanelet for 6 merke 
Jh, og trykk deretter pa %/ for a tilbakestille 
vedlikeholdsverdien for varmeelementet. 



Feche a tampa superior. Ligue a 
impressora. Apos alguns instantes, o painel 
de controle deve exibir a mensagem NOUO 



No painel de controle, pressione ▼ para 
destacar e, em seguida, pressione 
para redefinir o contador do fusor. 



Stang den ovre luckan. Sla pa skrivaren. 
Strax darefter ska foljande meddelande 
visas i kontrollpanelens teckenfonster 



Pa kontrollpanelen trycker du pa ▼ for 
att markera JP, och darefter pa %/ for att 
aterstalla fixeringsenhetens rakneverk. 



Zavrete horni kryt. Zapnete tiskarnu. Za 
nekolik okamziku by se na ovladacfm 
panelu mela zobrazit zprava luUd 



Stisknutim tlacitka ▼ na ovladacfm panelu 
zvyraznete polozku hNO a pote stisknutim 
tlacitka \/ vynulujte pocftadlo fixacnf 
jednotky. 



Zarja be a felso fedelet. Kapcsolja be 
a nyomtatot. A vezerlopulton 
masodperceken belul meg kell jelennie 
az 63 feliratnak. 



A vezerlopulton a ▼ gombbal emelje ki 
az lehetoseget, es nyomja meg a \/ 
gombot. 



Zamknij gornq pokrywe. Wtqcz drukarke. 
Po krotkiej chwili na panelu sterowania 
powinien zostac wyswietlony komunikat 



Na panelu sterowania nacisnij przycisk ▼ , 
a by oznaczyc opcje I nk, a nastepnie 
nacisnij przycisk \/ ', aby wyzerowac licznik 
utrwalacza. 



3aKpOMTe BepXHhOhO KpblUJKy. BKHHDHMTe 

npMHTep. Hepe3 HeKOTopoe BpeM5i Ha 
flMcnnee naHenM ynpaBneHMs nosBMTCs 
coo6LMeHne •• =• 



Ha naHeriM ynpaBneHMs HaxMme KHonKy 

HTo6bl BblfleHMTb flfl, 30TeM HO>KMMTe KHonKy 
\/ \ HTo6bl BbinOHHHTb c6pOC CHeTHMKO 

TepMosneMeHTa. 



mis, nmmuM^mmmm m^t/imsm^mm. 
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Goruntu kaynastmci seti, HP Color LaserJet 
4650 serisi yazici icin bir adet yedek 
kaynastmci icerir. 



Kontrol panelinde • i-i i 

DESi^TiRiH iletisi goruntulendiginde, 
kaynastmci setini degistirin. Yardim icin ? 
dugmesine basin. 



Yaziciyi kapatm. 



immmmi^^ hp color 

LaserJet 4650 ^WV^kWti^ 



mi 



Perangkat pelebur tinta gambar (fuser) 
berisi fuser pengganti untuk printer 
HP Color LaserJet seri 4650. 



Ganti fuser ketika panel kendali printer 

menayangkan !■:-. • •:•"!". Untuk 

bantuan, tekan ? . 



Matikan printer. 



HP Color LaserJet 4650 y° V <£>S 



y°v ^?<DmM*®y&'to 



01 Dili = XI 31 §b HP Color LaserJet 
4650 A|£|£ H£!E| 51 SIS SXIS 



H&!9 SI01BOII SXH 31^ JUxHI J r 



iu a. 



SflUllYMfttlAlta^www HP Color LaserJet 4650 ]•:•: : - : . EF !• -I 

series wnn^^nn^mLm^iHn^iJ^ ? 



H |jova&a OTaOsponoiqiq Ypa^' 71 ! 
n£pi\a[j|3av£i £vav a vTaXXa kt i ko 
OTaOcponoiqir] y\a tov EKTunwTq 
HP Color LaserJet 4650 series. 



A vt i Ka to ot r| ote to OTaOEponoiqir] otov otov 
nivaKa eXevxou £|Jc|>aviOTd q £v&£ic,r| 

KIT (ANTIKATAITAIH 
MONAAAI ITA0EPOnOIHTH TPAOITH). 
fia |3or]9£ia naThoTE ? . 



I|3r]OT£: TOV EKTUnWTr). 
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Yan tutacaklan kullanarak ust kapagi agn. 
UYARI: Kaynastmci cok sicak olabilir. 
Devam etmeden once 10 dakika bekleyin. 




Kaynastiricmin her iki tarafmdaki mavi 
kelebek bash vidalari tamamen gevsetin. 




Kaynastiriayi uclarindan kavrayin ve 
cikarmak icin yukan dogru cekin. 
DIKKAT: Kaynastiricmin zarar gormesini 
onlemek icin, yalnizca tutacaklarmdan 
tutarak kaldirm. 



10 #m ' mmmmmn ° 



mm • 



Dengan menggunakan pegangan 
samping, buka penutup atas. 
AWAS: Fuser mungkin panas. 
Tunggu 10 menit sebelum melanjutkan. 



Longgarkan sepenuhnya sekrup biru yang 
terdapat di kedua sisi fuser. 



Pegang fuser di kedua ujungnya dan 
tarik ke atas sampai fuser terlepas. 
PERINGATAN: Agar fuser tidak rusak, 
gunakan hanya bagian pegangan untuk 
mengangkat fuser. 



1M K ^VK/l'£r^fflLT±lfl$#^- 



: 7 ^lF^tf>a*£iBtt Si- 
te, 7^-ifSrif%±tf5tt{^>^K 



^2 £S0IM A|-guH SJHM 
3 L| LK 



=xh *soii sib m-e+^M uafS aasi 
sli lk 



»|}|SLI0.?2|:SS2| 
M01 AI2. 



ill « wTuiJ , uti?iEJSiJvi4ii prmTu 
v, n vi n d us tlifa n u la? b ^ w vfw q 



««nyfifiw?l^nT^f«fi<wnuiifi^^iJnftiI^fifin3jn 



lvn,4fvl4liLf!^Byn^LStjQivinmi 



Avoicte to ndvw KdXuu.u.a tou siaunwTr] 
mdvovrdc, to and tic; nXaivEC, Xapkq. 
nPOEIAOnOIHIH: O OTa&ponomTrjq 
u.nopd va dvai KauToq. FlepiijeveTe 10 Xsmd 
yia va Kpuwoa. 



ze|3i&wot£ EVTcXwq Tiq [jnXc filbzq oia 
nXdyia tou OTaOsponoinTr]. 



riidoTE to OTaOsponoiqTr] ano tic; aKpsq tou 
koi Tpa|3r]^T£ tov npoc, to ndvw y\a va tov 
a(j>aip£on-£. I1POIOXH: Tia va ano^uyn^ 
Tnv npOKXqoq (3Xd|3qq oto OTaOsponoirrrr] 
Ypacjmn,, oqKwvnr tov u.dvo and Tiq Xapeq. 
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Yeni kaynastiriciyi ambalajmdan cikann. 
Kullanilmis kaynastiriciyi geri donusum icin 
ambalajma koyun. Geri donusum 
yonergeleri icin ilisikteki geri donusum 
kilavuzuna basvurun. 



Kaynastiriciyi yanlarmdan tutun ve 
yazicmm uzerine indirin. Yerine oturmasi 
icin sikica bastirm. 



Mavi kelebek basli vidalan sikistmn. 



mmmmmm > mmmmmm 
mm ° 



wmm 



Keluarkan fuser baru dari kantongnya. 
Masukkan fuser lama ke dalam kantong 
tersebut untuk didaur-ulang. Bacalah 
pedoman daur-ulang terlampir untuk 
mengetahui cara melakukan daur-ulang. 



Pegang fuser di kedua sisinya, lalu 
turunkan ke dalam printer. Tekan dengan 
kuat sampai terpasang tepat di tempatnya. 



Kencangkan kembali sekrup biru. 



4 K£r#JS LT < tt^\\ 



ssxioiiai ah waua, ms smsi ^si 
aw sua. xn»go]i as xiaims ^ veua. 

A|2. 



H&IEI <yo^ 



ffl-^ UArS SLIO. 



•unrJ i inf) flvm qb n si n 

a n vi fu m t Li4£ m ?j q rv u n n f?h ia « 
III ? (?i pi s n n pi 2 a n n yjli la a 



ii^QnA^liMnfi 



BvciXte: tov Kaivoupyio OTa&ponoinTri ano 
Tq ouoKEuaoia tou. TonoGahoTE to 
XpnoiiJonoiquivo OTa&ponoinTr] OTq 
ouoKEuaoia yia avaKUKXwoq. I~ia o&qykq 
avaKUKXwoqq bznz tov o&qyo avaKUKXwoqq 
nou cowKXdaai. 



TonoGsTqoTE to OTa&ponoinTr] uioa otov 
EKTunwTq, mdvovTac, tov ano Tiq nXaYvsq 
Xafkq tou. n ieote to OTa&pd yia va tov 
Tono0ETr|OETC OTq 9£or| tou. 



Bi&wote Tiq jjnXs |3i&£q. 
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Ust kapagi kapatin. Yaziciyi acin. Kisa bir 
sure sonra kontrol paneli ekranmda 

• iletisi goruntulenmelidir. 



Kontrol panelinde, EUET secenegini 
vurgulamak icin ▼ dugmesine, ardindan 
kaynastinci sayimini sifirlamak icin \/ 
dugmesine basin. 



mm 



mi 



Tutup penutup atas. Nyalakan printer. 
Setelah beberapa saat, panel kendali akan 
menampilkan pesan KIT™. 



Pada panel kendali, tekan ▼ untuk 
menandai VES, kemudian tekan \/ untuk 
mengembalikan hitungan fuser ke nol. 



[YES] %£s^4 7^ ✓ SrjfL 



sua. SAI ?0)| fl| 01 &0|| AH i 

3iM=^r5AiaaiotsLi a. 



aioieoiiAi - sfea on 

CFS,i/»*B| S*l 5114 

li a. 



KXeiote to ndvw KdXuu.u.a. AvaifiTE tov 
EKTunuTq. Mad and Xiya ScuTEpoXcnTa, 
otov nivaKa sXsyxou 9° £|J<|>aviOTd q £v&£i£;r| 

• - (KAINOYPHA 

MONAAA ITAGEPOflOIHTH TPAcDITH=). 



Itov nivaKa sXsyxou naihoTE ▼ yia va 
TOviosTE Tqv EmXoyri VES (NAI) koi KaTomv 
naiqoTE \/ yia va |jq&£vio£T£ to u.rrpr|Tri tou 
OTaGcponoiqir]. 
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HP Color LaserJet 4*jU»1 aL^j 

.4650 




.l^lll jV (_ 5 -i c -V 1 <ag j-s ualj jg >r^^\l li^la ciLoixl 



. Jg >rn^\i (JJ.}jA,_£a]| (JjjVI 



Paxil ^JSl i^jLnjLail ^jLjajLall ^I^JjujU 
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